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RAL
Prifprotokoll

Oberlichtbeschldage
RAL RG 607/12, SchluRfassung September 2000

Nr: 13-1/07

Das Prufinstitut Schlésser und Beschlage Velbert
bestatigt aufgrund des gleichlautenden Prifberichts der

Firma STUBLINA D.O.O.
34307 Stojnik
SERBIA

dal der Oberlichtbeschlag MEHANIZAM ZA SVETLARNIKE , VENTUS ,
sowie die Fangschere 2007.00

in einem RAL-Prifelement
(mit den FliigelauBenmalen von B 1200 x H 800 mm)
mit einem Fligelgewicht von

40 kg

! den Anforderungen der RAL-RG 607/12 entspricht.
Datum der Prifung: 14. Mai 2007

Die Montageanleitung ist Bestandteil des Prifprotokolls.
Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veroffentlichung oder veréanderte Wiedergabe ist untersagt.
Bei Farbkopien muR der Unterschied zum Original dargestellt sein.
MiBachtung bedeutet Urkundenfalschung.

Dieser Oberlichtbeschlag entspricht den Giteschutzzielen und dem Qualitatsniveau der
Gutegemeinschaft.

Die bestandenen Anforderungen kénnen separat von der Gutegemeinschaft bzw. vom Gitezeichen-Inhaber angefordert
werden.

Die Fuhrung des Giitezeichens Oberlichtbeschlage bedingt, daR der Oberlichtbeschlag nach den Festlegungen der RAL-RG
607/12 durch ein Qualitatssystem am Produktionsstandort statistisch eigentiberwacht wird. Diese Eigenliberwachung wird
fremduberwacht an der Produktionsstéatte durch das PIV, die dieses im Auftrage der Giitegemeinschaft 2mal jahrlich
durchfihrt.

Akkreditierte Prufstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025

her
) ) ZE‘}‘:&';W"GS Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
lt;sptut@tgng == @ Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Rainer Ehle, Dipl.-Ing. Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Bauproduktengesetz (BauPG)
D RAL-Priifstelle fiir Schidsser und Beschlage nach RAL-RG 607/ff
Es gelten unsere Geschaftsbedingungen Aldroditirt nach DIN EN ISO/IEC 17025 BAU-BG-Prifstelle flir DIN 4422 (Fahrwerkrollen)

Akkreditiert nach DIN EN 45011

e DIN CERTCO anerkannte Priifstelle a5




Prifprotokoll Nr.: 13-1/07 s T
Firma: STUBLINA D.0.0.

Seite :2 /\/

)

=
Glltigkeit des Gutezeichens: 14. Mai 2009
(wird automatisch verléngert, wenn die Wiederholungspriifungen bestanden werden)
Kennzeichnung des Oberlichtbeschlages
tber dem Balken: Oberlichtbeschlage
unter dem Balken: 40 kg
Giitezeichen
Oberlichtbeschlage
o o
Wenn der Raum zum Kennzeichnen auf dem Produkt beschrankt ist, kann die nachfolgend
vereinfachte Form verwendet werden
42551 Velbert, den 6. November 2007
Verantwortlicher fur die Prufstelle sowie fir die korrekte Durchfiihrung der Priifung.
R. Ehle
Dipl. -
Dieses Prifprotokoll kann veroffentlicht werden.
o/




